
Konik KilitKonik Kilit

15 50 50 56 4 M6 17 140 19 285 0,4

16 50 50 56 4 M6 17 160 20 267 0,4

TKK SK 017*50       17 50 50 56 4 M6 17 180 21 251 0,5

TKK SK 018*50       18 50 50 56 4 M6 17 180 20 237 0,5

TKK SK 019*50       19 50 50 56 4 M6 17 200 21 225 0,5

TKK SK 020*50       20 50 50 56 4 M6 17 220 22 213 0,5

TKK SK 022*50       22 50 60 66 6 M6 17 320 29 247 0,6

TKK SK 024*55       24 55 60 66 6 M6 17 390 32 227 0,6

TKK SK 025*55       25 55 60 66 6 M6 17 420 33 218 0,6

TKK SK 028*60       28 60 60 66 6 M6 17 440 31 194 0,7

TKK SK 030*60       30 60 60 66 6 M6 17 500 34 181 0,7

TKK SK 032*65       32 65 60 66 6 M6 17 540 34 170 1,3

TKK SK 035*75       35 75 75 83 4 M8 41 570 32 146 1,3

TKK SK 038*75       38 75 75 83 4 M8 41 670 35 134 1,3

TKK SK 040*75       40 75 75 83 4 M8 41 740 37 128 1,3

TKK SK 042*78       42 78 75 83 4 M8 41 780 37 121 2,8

TKK SK 045*85       45 85 85 93 6 M8 41 1260 56 150 2,5

TKK SK 048*90       48 90 85 93 6 M8 41 1310 55 141 2,4

TKK SK 050*90       50 90 85 93 6 M8 41 1420 57 135 2,3

TKK SK 055*95       55 95 85 93 8 M8 41 2110 77 164 3,3

TKK SK 060*100      60 100 85 93 8 M8 41 2 330 78 150 3,2

TKK SK 065*105      65 105 85 93 8 M8 41 2 550 78 139 3

TKK SK 070*115      70 115 100 110 6 M10 83 3 370 96 138 5,4

TKK SK 075*120      75 120 100 110 6 M10 83 3 640 97 128 5

TKK SK 080*125      80 125 100 110 8 M10 83 5 220 130 161 4,7

TKK SK 085*130      85 130 100 110 8 M10 83 5 570 131 151 5,9

TKK SK 090*135      90 135 100 110 8 M10 83 5 930 132 143 6

TKK 500

SK Tipi

RİJİD KAPLİN
İki konik yanak bir iç konik bilezik ve DIN 912 normlarına
uygun bağlantı elemanlarından oluşmaktadır.
Orta tork gerektiren yerlerde uygulanması önerilir.
TKK - 500 Farklı çaplı millerde de uygulanabilmektedir.
Milden mile bağlantı yapmak için tasarlanmıştır.

H8-h8 Tolerans - Rt<16μm
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: Vida sıkma döndürme momenti
: Maksimum aktarılabilen döndürme momenti (Fass=0 kN) 
: Maksimum aktarılabilen eksenel yük (Mt=0 Nm) 
: Mile temas basıncı
: Göbek çapına temas basıncı / Hub pressure

Siparis Kodu

Ölçüler Bağlantı elemanları Basanmlar / Performances

Kgd D L1 L DIN 912 Ma Mt Fass Ps

mm mm mm mm Ad. 12.9TiP Nm Nm kN N/mm2

Stamp



Konik KilitKonik Kilit

TKK 501-015*52 15 52 34 38 3 M6 12 160 22 226 0,4

TKK 501-016*52 16 52 34 38 3 M6 12 170 22 212 0,4

TKK 501-019*52 19 52 34 34 3 M6 12 205 22 178 0,4

TKK 501-020*60 20 60 40 44 5 M6 12 360 36 240 0,6

TKK 501-022*60 22 60 40 44 5 M6 12 400 36 216 0,6

TKK 501-024*60 24 60 40 44 5 M6 12 435 36 200 0,6

TKK 501-025*66 25 66 44 48 7 M6 12 630 51 245 0,8

TKK 501-028*66 28 66 44 48 7 M6 12 710 51 219 0,8

TKK 501-029*66 29 66 44 48 7 M6 12 735 51 211 0,7

TKK 501-030*76 30 76 48 52 8 M6 12 870 58 213 1,2

TKK 501-032*76 32 76 48 52 8 M6 12 925 58 200 1,2

TKK 501-035*76 35 76 48 52 8 M6 12 1020 58 183 1,2

TKK 501-036*96 36 96 56 62 7 M8 30 1750 97 257 1,2

TKK 501-040*96 40 96 56 62 7 M8 30 1950 97 231 2,3

TKK 501-044*96 44 96 56 62 7 M8 30 2140 97 210 2,2

TKK 501-050*112 50 112 68 74 10 M8 30 3 480 139 217 3,6

TKK 501-051*112 51 112 68 74 10 M8 30 3 550 139 213 3,6

TKK 501-054*112 54 112 68 74 10 M8 30 3 760 139 201 3,6

TKK 501-055*120 55 120 78 84 12 M8 30 4 600 167 207 3,6

TKK 501-060*120 60 120 78 84 12 M8 30 5010 167 189 4,7

TKK 501-063*120 63 120 78 84 12 M8 30 5 260 167 180 4,5

TKK 501-065*148 65 148 88 95 12 M10 60 8 620 265 245 4,4

TKK 501-068*148 68 148 88 95 12 M10 60 9 040 265 234 4,3

TKK 501-070*148 70 148 88 95 12 M10 60 9 270 265 228 8,7

TKK 501-073*148 73 148 88 95 12 M10 60 9 670 265 219 8,4

TKK 501-074*170 74 170 104 112 10 M12 100 11 650 315 217 8,2

TKK 501-076*170 76 170 104 112 10 M12 100 11 990 315 211 8,1

TKK 501-080*170 80 170 104 112 10 M12 100 12 590 315 201 12,8

TKK 501-085*170 85 170 104 112 10 M12 100 13 380 315 189 12,7

TKK 501-086*185 86 185 116 124 12 M12 100 16 200 378 201 12,2

TKK 501-090*185 90 185 116 124 12 M12 100 17 000 378 192 16,5

TKK 501-092*185 92 185 116 124 12 M12 100 17 400 378 188 17,5

TKK 501-096*185 96 185 116 124 12 M12 100 18100 378 180 19,0

TKK 501

RİJİD KAPLİN
TKK - 501 ; iki konik yanak, bir iç çember ve DIN 931 normlarına 
uygun bağlantı elemanlarından oluşmaktadır.
Yüksek tork gerektiren yerlerde uygulanması önerilir.
Milden mile bağlantı yapmak için tasarlanmıştır.
Farklı çaplı millerde de uygulanabilmektedir.

h8 Tolerans - Rt≤16μm
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: Vida sıkma döndürme momenti
: Maksimum aktarılabilen döndürme momenti (Fass=0 kN) 
: Maksimum aktarılabilen eksenel yük (Mt=0 Nm) 
: Mile temas basıncı
: Göbek çapına temas basıncı / Hub pressure

Siparis Kodu

Ölçüler Bağlantı elemanları Basarımlar

Kgd D L1 L DIN 931 Ma Mt Fass Ps

 mm mm mm Ad. 10.9 TiP Nm Nm kN N/mm2

Stamp


